Příloha č. 6 – Parametry nabízené technologie

Účastník ve své nabídce uvede výrobce a model jím nabízeného/nabízených zařízení a dále vyplní níže uvedenou tabulku obsahující závazné požadavky zadavatele, které dodávané zařízení musí splňovat. 
[bookmark: _GoBack]Účastník má povinnost vyjádřit se ke splnění každého požadavku zadavatele. 
	 Výrobce a model:
	[doplní dodavatel]

	 Definice požadavku
	Požadavek zadavatele
	Vyjádření dodavatele

	Architektura a základní vlastnosti AP
	
	

	Enterprise AP postavené na technologii SoC (System-on-a-chip)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Enterprise AP pro vnitřní použití, pracující v obou Wi-Fi pásmech současně s možností volby režimu, tvz. SSR (Software Selectable Radio)
(5 GHz/2.4 GHz - Fixed ) , nebo (5 GHz/5 GHz - Dual 5 GHz  )
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrované IoT rádio BLE 5 (Bluetooth Low Energy)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Variabilita správy, nasazení a managementu AP (virtuální kontrolér na AP, fyzický kontrolér, virtuální kontrolér, public-cloud kontrolér)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Možnost integrace AP do stávajícího managementu sítě XMC (on-premise), nebo pod management se vzdáleným přístupem, nebo  integrovat management XMC tak, že  AP bude spravováno jak přes vzdálený management (Cloud IQ) tak přes XMC současně.
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrovaná DPI (Deep Packet Inspection) pro aplikační vizibilitu a řízení bez vlivu na výkonnost Wi-Fi sítě
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrovaný TPM (Trusted Platform Module)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Architektura a základní vlastnosti zařízení pro vzdálený   management
	
	

	Platforma vzdáleného managementu čtvrté generace postavená na tzv. True Cloud architektuře a mikroslužbách
	ano
	[doplní dodavatel]

	Platforma dostupná v rámci EU na platformách AWS, Azure, GCP
	ano
	[doplní dodavatel]

	Platforma pro vzdálený přístup je v souladu s bezpečnostním standardem ISO/IEC 27001, 27017 a 27701
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby s neomezenou retencí analytických dat
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby obsahuje podpůrné nástroje pro soulad s GDPR (dohledávání informací, audit log, apod.)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby obsahuje WIPS (Wireless Intrusion Prevention System) pro detekci a potlačení bezdrátových útoků
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby podporuje sběr lokalizačních analytických údajů (tzv. Locatin Based Analytics)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby podporuje technologii dynamických/privátních sdílených klíčů pro bezpečné přidělení unikátního hesla (pro IoT, Guest apod.)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby má dostupnost min. 99,999%
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby podporuje responzivní captive portál s možností přizpůsobení dle lokalit, skupin apod.
	ano
	[doplní dodavatel]

	Management v rámci public-cloud služby podporuje přiřazení konfiguračních politik na základě lokality, skupin apod.
	ano
	[doplní dodavatel]

	Rádiová specifikace a vlastnosti
	
	

	Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 2.4 GHz
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora 2x2:2 MIMO (Multiple-In, Multiple-Out) pro pásmo 5 GHz
	ano
	[doplní dodavatel]

	Možnost volby rádiového módu v rámci SSR - 2.4GHz/5GHz, dual 5GHz nebo 5GHz / WIPS senzor 5GHz 
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora OFDMA v obou pásmech
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora 802.1ax s modulací 1024-QAM
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora TxBF (Transmit Beamforming)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora VHT20/VHT40/VHT80
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora automatické správy kanálů a vysílacích výkonů
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora WPA3
	ano
	[doplní dodavatel]

	BLE rádio v souladu s IEEE 802.15.4
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrovaný CCF (Cellular Coexistence Filter) pro minimalizaci vlivu rušení mobilních sítí
	ano
	[doplní dodavatel]

	Vyzařovací diagramy AP v obou pásmech a polarizacích součástí technické specifikace
	ano
	[doplní dodavatel]

	Antenní systém
	
	

	Integrovaný všesměrový anténní systém v obou pásmech pro SSR (Software Selectable Radio)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrovaný všesměrový anténní systém pro pásmo 5GHz
	ano
	[doplní dodavatel]

	Integrovaný všesměrový anténní systém pro BLE
	ano
	[doplní dodavatel]

	Fyzická rozhraní a vlastnosti
	
	

	10/100/1000 Mbps Ethernet port (RJ45)
	1
	[doplní dodavatel]

	Konzolový port
	micro USB
	[doplní dodavatel]

	USB 2.0 port
	1
	[doplní dodavatel]

	Fyzické provedení, napájení a další vlastnosti
	
	

	Napájení AP přes PoE (802.3af)
	ano
	[doplní dodavatel]

	Vestavěný slot pro "Kensington" zámek pro zabezpečení montáže AP
	ano
	[doplní dodavatel]

	Rozsah pracovních teplot 0 až 40°C
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora a záruka
	
	

	Nový produkt certifikovaný pro použití v ČR
	ano
	[doplní dodavatel]

	Podpora výrobce v délce 36 měsíců
	ano
	[doplní dodavatel]



